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02.03
Fernthermometer im Stahlblechgehäuse 
Für Tafeleinbau mit 3-Loch Frontring

Gehäusematerial:
Befestigungsart: 
Frontscheibe: 
Frontflansch:

Messwerk: 
Zifferblatt: 
Skalenlänge: 
Skalenteilung:  
Messbereich:  
Anzeigegenauigkeit: 
Zeiger: 
Messleitungsaustritt: 
Schutzart: 

Stahlblech buntverzinkt
Fronttafelbefestigung  mit 3-Loch Frontflansch
Kristallglas, klar, beständig bis +65 °C 
NG 52 - Kunststoff verchromt
NG 80 und 160 - plattierter Stahl - verchromt
NG 60 und 100 - Edelstahl poliert 
Bourdonfedermesssystem doppelt, mit Bimetallkompensation 
Grund weiß - Druck schwarz 
ca. 270 <°
1°, 2°, 5°, 10° abhängig von Messbereich
von -80 ... +380 °C nach Kundenwunsch
Klasse 2.0 nach  DIN 16203
schwarz
Hinten
IP 54 nach DIN EN 60529 / IEC 529

Optionen: - Kundenlogo / Farbskala
- Klasse 1.0, Klasse 1.5
- Schleppzeiger (Frontscheibe Plexiglass) 
- Rückseitige Nachjustierung

Type a b c d D l L

1052 F 25 9 0,5 52 80 4,2 74

1060 F 25 9 0,5 60 80 4,2 74

1080 F 22 12 0,5 80 105 4,2 96

1100 F 30 8 0,75 102 132 4,5 116

1160 F 45 3,5 3 160 192 5,8 178
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