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CERMANY LEITENBERGER
Mess- und Regeltechnik GmbH
BahnhofstraBe 32/33
02.07 D-72138 Kirchentellinsfurt

Fon: +49 (0)7121/908-0

Fernthermometer im Stahlblechgehause
Fax: +49 (0)7121/908-200

fiir Fronttafeleinbau mit Klemmbiigel

E-Mail: mrt-info@leitenberger.de
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1072x72/60 KB/ 30 45 8 60 72 16
1096x96/60 KB/ 30 45 6 80 96 16

Gehausematerial:

Befestigungsart:
Frontscheibe:

Frontrahmen:
Messwerk:
Zifferblatt:
Skalenlange:
Skalenteilung:
Messbereich:
Anzeigegenauigkeit:
Zeiger:
Messleitungsaustritt:
Schutzart:

Optionen:
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NG 72x72 ABS, schwarz

NG 96x96 Stahlblech buntverzinkt
Fronttafelbefestigung mit Klemmbugel

NG 72x72 PMMA, klar, bestandig bis +65 °C

NG 96x96 Kristallglas, klar, bestandig bis +65 °C
NG 96x96 schwarz

Bourdonfedermesssystem doppelt, mit Temperaturkompensation
Grund weil} - Druck schwarz

ca. 270 <°

1°, 2°,5° 10° abhangig von Messbereich

von -80 ... +380 °C nach Kundenwunsch

Klasse 2.0 nach DIN 16203

schwarz

Hinten

IP 54 nach DIN EN 60529 / IEC 529

- Kundenlogo / Farbskala

- Klasse 1.0, Klasse 1.5

- Schleppzeiger (Frontscheibe Plexiglass)
- Ruckseitige Nachjustierung
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