
Abbildung 1

1.	 USB-Stick (gegebenenfalls mit Adapter) in den USB-C Port einstecken.

2.	 Entfernen Sie die Schutzkappe und drücken Sie den Update-Knopf (Knopf auf der rechten Seite des Gehäuses neben dem USB-
Anschluss) mit einem nicht leitenden Gegenstand, während Sie den DOWN-Knopf (mittlerer Knopf) gedrückt halten.  
 
Es ist wichtig, dass der DOWN-Button kurz gedrückt bleibt, bis die Bar-LED nach dem Loslassen des Update-Buttons aufleuchtet. 
Wenn die HPS-LED (oben rechts) leuchtet, bedeutet dies, dass der USB-Stick nicht eingesteckt ist oder nicht richtig erkannt wird.  
 
Vergewissern Sie sich in diesem Fall, dass der USB-Stick richtig eingesteckt ist, und drücken Sie erneut die Update-Taste, während 
Sie die DOWN-Taste gedrückt halten, um den Vorgang von vorn zu beginnen.

Achtung: 	 Die Reihenfolge der Arbeitsschritte ist unbedingt einzuhalten.
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Abbildung 2

3.	 Drücken Sie die SELECT-Taste (rechte Taste), um die Firmware des SPG 901 zu aktualisieren. 

Abbildung 3

4.	 Warten bis das Update abgeschlossen ist. Während das Update läuft gehen auf dem Display langsam die mittleren horizontalen 
Balken von links nach rechts an.  
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Abbildung 4

5.	 Nachdem das Display voll ist mit horizontalen Balken, leuchten die zwei LEDs LPS und HOL (linke Seite) auf, zusätzlich erscheint 
ein d für Update (Download).

Abbildung 5

6.	 Update-Button drücken um den Download der neuen Firmware abzuschließen.

Display zeigt den anliegenden Druck an.
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Fehler:
Anzeige Beschreibung Fehlerzustand Abhilfemaßnahmen

HPS-LED

USB-Stick wird nicht erkannt 
oder ist nicht richtig eingesteckt.
Oder File auf USB-Stick nicht 
vorhanden.

Update Taster einmal drücken.
Vorgang nochmal wiederholen.

HPC 2-LED
Update oder Wiederherstellen 
ist fehlgeschlagen oder keine 
Firmware auf SPG vorhanden.

Update Taster einmal drücken.
Vorgang nochmal wiederholen.

LPS-LED & dezimal Punkt 
auf rechtem Display.

Falscher Button gedrückt.
Update Taster einmal drücken.
Vorgang nochmal wiederholen.

Das Aufleuchten der 
Segmente hört auf.

Update oder Wiederherstellen ist 
fehlgeschlagen.
Vorgang nochmal wiederholen.

Normaler Betrieb:
Anzeige Beschreibung Zustand

Bar-LED An
Warte auf Eingabe, Update oder Wiederherstellen ist möglich

LED-Balken - An
Update oder Wiederherstellen läuft, bitte warten.

LPS-LED, HOL-LED An &
d auf Display

Update fertig.

LPS-LED, HOL-LED An &
r auf Display

Wiederherstellung fertig.
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